Таблиця № 3

Вироби панчишно-шкарпеткові дитячі
	Назва виробу,
виробник, 
	Шкарпетки для дівчинки, арт. 188327, з товарним знаком «IN EXTENSO», розмір 10/12
Жуджі Давей Сокс Фекторі, Китай

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відсутнє

	Марковання
	відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 8541-84
	«Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Технические условия»,


	№ п/п
	Вміст складників сировинного складу, %
	Коефіцієнт товщини шва

	
	сировинний склад  
згідно марковання
	норма 
за СанПиН 
№ 42-125-4390-87
	результати 
випробувань
	норма 
за  ГОСТ 8541-84
	результати 
випробувань


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	бавовна - 70%
	Бавовна:  не обмежується
	бавовна - 63,2%
	для виробів більших 14 розміру 
не більше1,45
	
1,36

	
	поліестер - 28%
	Поліефір:  16 розмір та більш –до 40 %
	синтетичны волокна (поліефір+поліуретан)- 36,8%
	
	

	
	еластин - 2%
	Поліуретан: не регламентується
	
	
	

	
	
	Поліамід: 16 – 18 розмір – до 50 %
	
	
	


колготки дитячі

   Таблиця № 4
	Назва виробу,
виробник, 
	Колготки дитячі, арт. 068123,розмір 98-56-16

ТзОВ «ДАЙС», Україна, м. Львів

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відповідає

	Марковання
	відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ДСТ України 2056-92
	«Изделия чулочно-носочные. Колготки, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. ОТУ»,

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до фізико–хімічних впливів, бали:
	Коефіцієнт товщини шву

	сировинний склад  
згідно марковання
	норма 
за ДСТУ 2056-92

СанПиН 
№ 42-125-4390-87
	результати 
випробувань
	прання № 1
	«поту»
	сухого тертя
	норма 
за ДСТУ

2056-92
	результати 
випробувань

	
	
	
	норма 
 за 

ДСТУ 

2056-92
	результати 
випробо-вувань
	норма 
 за 

ДСТУ 2056-92
	результати 
випробо-вувань 
	норма 
 за 

ДСТУ 2056-92
	результати 
випробо-вувань
	
	

	Бавовна 70%
	натуральні волокна (целюлозні)

без обмежень
	Бавовна 68,5%
	не менше 3 

(для середнього та темного тонів пофарбування)
	5
	не менше 3 

(для середнього та темного тонів пофарбування)
	5
	не менше 3 

(для середнього та темного тонів пофарбування)
	5
	для виробів розмірів більших 86,52,14
не більше1,40
	1,85

	Поліамід 27%
	Поліамід

16-18 розмір – до 50 %
	Синтетичні

волокна 31,5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Еластин 3%
	поліуретан 
не регламентується
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Назва виробу,
виробник, 
	Колготки дитячі, арт. 51071, розмір 62-74-12

«WOLA Sp. Z.o.o.», Польща

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	не відповідає

	Марковання
	не відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ДСТ України 2056-92
	«Изделия чулочно-носочные. Колготки, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. ОТУ»,

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до фізико–хімічних впливів, бали:
	Коефіцієнт товщини шву

	сировинний склад  
згідно маркованню
	норма 
 за 

ДСТУ 2056-92

СанПиН 
№ 42-125-4390-87
	результати 
випробов-

увань
	прання № 1
	«поту»
	сухого тертя
	норма 
 за 

ДСТУ 

2056-92
	результати 
випробо-вувань

	
	
	
	норма 
 за 

ДСТУ 

2056-92
	результати 
випробо-вувань
	норма 
 за 

ДСТУ 

2056-92
	результати 
випробо-вувань 
	норма 
 за 

ДСТУ 

2056-92
	результати 
випробо-вувань
	
	

	Бавовна 71%
	натуральні волокна (целюлозні)

без обмежень
	Бавовна 71,7%
	не менше 3 

(для середнього та темного тонів пофарбування)
	5
	не менше 3 

(для середнього та темного тонів пофарбування)
	5
	не менше 3 

(для середнього та темного тонів пофарбування)
	5
	для виробів розмірів не більших 86,52,14
не більше1,25
	1,33

	Поліамід 27%
	Поліамід

12, 13 розмір – до 20 %
	Синтетичні

волокна 28,3%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Еластин 2%
	поліуретан 
не регламентується
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Назва виробу,
виробник, 
	Колготки дитячі, арт.5 В445, розмір10

країна - виробник відсутня

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	не відповідає

	Марковання
	не відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ДСТ України 2056-92
	«Изделия чулочно-носочные. Колготки, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. ОТУ»,

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до фізико–хімічних впливів, бали:
	Коефіцієнт товщини шву

	сировинний склад  
згідно маркованню
	норма 
 за 

ДСТУ 2056-92

СанПиН 
№ 42-125-4390-87
	результати 
випробов-

увань
	прання № 1
	«поту»
	сухого тертя
	норма 
 за 

ДСТУ 

2056-92
	результати 
випробо-вувань

	
	
	
	норма 
 за 

ДСТУ 

2056-92
	результати 
випробо-вувань
	норма 
 за 

ДСТУ 

2056-92
	результати 
випробо-вувань 
	норма 
 за 

ДСТУ 

2056-92
	результати 
випробо-вувань
	
	

	відсутнє
	натуральні волокна (целюлозні)

без обмежень
	Бавовна 85,5%
	не менше 3 

(для середнього та темного тонів пофарбування)
	5
	не менше 3 

(для середнього та темного тонів пофарбування)
	5
	не менше 3 

(для середнього та темного тонів пофарбування)
	5
	для виробів розмірів не більших 86,52,14
не більше1,25
	1,06

	
	Поліамід

12, 13 розмір – до 20 %
	Синтетичні

волокна 14,5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	поліуретан 
не регламентується
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Назва виробу,
виробник, 
	Колготки дитячі, без артикула, розмір 10

країна - виробник відсутня

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	не відповідає

	Марковання
	не відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ДСТ України 2056-92
	«Изделия чулочно-носочные. Колготки, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. ОТУ»,

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до фізико–хімічних впливів, бали:
	Коефіцієнт товщини шву

	сировинний склад  
згідно маркованню
	норма 
 за 

ДСТУ 2056-92

СанПиН 
№ 42-125-4390-87
	результати 
випробов-

увань
	прання № 1
	«поту»
	сухого тертя
	норма 
 за 

ДСТУ 

2056-92
	результати 
випробо-вувань

	
	
	
	норма 
 за 

ДСТУ 

2056-92
	результати 
випробо-вувань
	норма 
 за 

ДСТУ 

2056-92
	результати 
випробо-вувань 
	норма 
 за 

ДСТУ 

2056-92
	результати 
випробо-вувань
	
	

	відсутнє
	натуральні волокна (целюлозні)

без обмежень
	Бавовна 68,2%
	не менше 3 

(для середнього та темного тонів пофарбування)
	5
	не менше 3 

(для середнього та темного тонів пофарбування)
	5
	не менше 3 

(для середнього та темного тонів пофарбування)
	5
	для виробів розмірів не більших 86,52,14
не більше1,25
	1,02

	
	Поліамід

12, 13 розмір – до 20 %
	Синтетичні

волокна 31,8%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	поліуретан 
не регламентується
	
	
	
	
	
	
	
	
	


